Evolve Aufbauanleitung
(German)
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f Material )

Evolve Stuck

\ Verfigbar in
1843mm oder
1475mm Lange

Verbindungsstiick Verbinder flir Mauer

Barrenmauer

M12 Mutter —

M12x150mm
Schraube

Bohrmaschine
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Montage
Wandverbinder

Die Kante sollte auf
der Maueroberflache
aufliegen

295 bis 325 mm

Schritt 1 -3

M12x118mm
Schrauben x 3

Schritt 4 -5

M12x118mm . . -2y

Schrauben gehammert
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M12 Muttern




M12x150mm
Schrauben und Muttern

Verfligbar in 1843mm Verfligbar in 1843mm
oder 1475mm Lénge oder 1475mm Lénge

Schrauben erst anbringen,
wenn beide Evolve Stiicke
eingesteckt sind.

Ansicht
1475mm oder 1475mm oder

1843mm 1843mm
55

110 110
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Verfiigbar in 1843mm
/\ oder 1475mm Lénge

Verfiigbar in 1843mm
oder 1475mm Lange

Beide Evolve Stlicke
sollten korrekt eingesteckt
und positioniert sein,
bevor die M12 Muttern
angezogen werden.

Vollstandiges Anziehen
der M12 Muttern
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4 Material ™~

Kunststoffrohr verfiigbar in rot,
blau und griin.

M12 Mutter \B

Verfiigbar in
1843mm oder Stahlschelle fiir
1475mm Lénge unststoffrohre
| < M12x100mm
S N
Schraube

Schritt 1 Schritt 2

% Unten

Oben

&

Schritt 3
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f Schritt 5 \

Schritt 6

Nach dem
Positionieren des
Kunststoffrohres die
Schraube anziehen.

Werkzeug

19mm Schraubenschliissel

19mm Stecknuss —\
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368mm (+10/-40mm)
Variabel einstellbar

’—7 ! 4—‘ je nach TiergroBe

Tierseite
Futtergangseite

248mm (+10/-40mm)
Variabel einstellbar

je nach TiergroBe
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/~ *Qptional )

Evolve Fressgitter Montage mit IPE Stutzen

L-Verbinder und
Verlangerungsstiick

Evolve Abschnitt

IPE Stiitze & L-Verbinder

Werkzeuge

13mm Schlissel 13mm Nuss 12mm HSS
19mm Schlissel 19mm Nuss 14mm HSS

/%

12mm SDS

Stuckliste
Bestandteil Anzahl
IPE Stitze 1

IPE L-Verbinder
Evolve Stahl Abschnitt
M12x118mm Bolzen
M12x50mm Bolzen
M12x110mm Bolzen
M12 Nuss
IPE Verlangerungsstiick
M8 Verlangerungsbolzen
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Schritt 1 - Verbindung IPE Stutzte mit L-Verbinder

Wahlen Sie die passenden Locher
fur die passende Hoéhe des
Fressgitters.

2. Evolve Abschnitt bohren 3. Verbinden

12mm HSS

e Tl
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Montage des Fressgitters am IPE )

Schritt 4-5 Schritt 6-7
IPE L Verbinder IPE Verlangerungsstlick

Schritt 4 - Befestigung IPE L-Verbinder

@12 (x4)
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Schritt 5 - Befestigung des Evolve Abschnitts
am IPE L-Verbinder

Schritt 6 - Alternativ mit IPE Verlangerungsstuick
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K Schritt 7 - Befestigung Evolve Abschnitt \
am IPE Verlangerungsstuck

13mm Nuss
@23Nm
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